
Comment restaurer l‘installation Imprimante Textile en Windows 7 

BIL, Mar/2012 

 

Quelque  fois ce n’est pas possible d’installer la GT‐3 pour Windows 7 à cause des opérations 
incorrectes (voir “3‐3, Préparation de votre PC. Connexion du câble USB).  Dans ce cas, suivez  les 
démarches ci‐dessous et terminez  l’installation. 

<Remarque> 

Les copies d’écran suivantes sont pour l’installation de la GT‐3. Si vous installez la Gt‐
782/541, prenez le pilote de la  GT‐3 pour la GT‐782/541. 

 

Erreur 

Cette notification peut se produire si vous installez le pilote  GT‐3 sur votre PC pour la première fois. 
Au cas où l’installation échoue, Windows 7 indique la GT‐3 comme “équipement inconnu”.  

Dans ce cas,  la notification d’erreur se montre  en bas sur la droite  de votre écran. (Le symbole et la 
notification peuvent varier suivant la version de Windows utilisée). 

 

Cliquez (montrer détails) dans la fenêtre popup et la fenêtre suivante s’ouvre: 

 

Si vous ouvrez (équipements et imprimantes) dans le panneau de configuration de votre PC, vous 
voyez que la GT‐3 est désignée “inconnue” sur la page suivante. (Le symbole et la notification 
peuvent varier suivant la version Windows utilisée). La situation suivante s’affiche: 
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Rétablissement 

(1) Ouvrez “équipements et imprimantes” et choisissez avec clic droit de souris (Garment 
Printer) dans la catégorie “inconnu” et choisissez “Fonctions” dans le menu déroulant. 

            

© 2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.  



(2) La fenêtre suivante s’ouvre (Propriétés Garment Printer). Cliquez sur (Hardware/Matériel) et 
choisissez (Brother GT‐3) dans le menu “fonctions d’équipements”. Cliquez sur “Propriétés” à 
droite en bas. 

                

(3) Les fenêtres suivantes s’ouvrent: (Brother GT‐3 Propriétés). Cliquez en bas à gauche sur 
“Changez Propriétés”. 
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(4) La fenêtre (Brother GT‐3 Propriétés) disparaît et s’ouvre de nouveau, peut‐être sur une autre 
position de votre écran. Cliquez sur (driver) et (actualiser driver). Vous ne pouvez pas cliquer 
sur (actualiser driver) dans l’étape (3) précédente car il n’est pas valide à ce stage. 
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(5) Cliquez sur (Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote)  si la fenêtre suivante s’ouvre. 

             

(6) Choisissez le dossier sous lequel vous trouvez le pilote imprimante  sur le CD installation. 
Insérez le CD d’installation GT‐3 dans votre PC et choisissez soit le dossier (32bit_OS) ou 
(64bit_OS) selon votre système d’exploitation.  La copie d’écran suivante vous montre un 
exemple où le pilote reconnaît le lecteur D et Windows 32bit OS. Cliquez “continuer”. 

             

<Remarque> 

Si vous installez le driver imprimante  téléchargé (Web Version), vous pouvez choisir entre les 
dossiers suivants :  

GT‐3:     (GT3Setup) 
GT‐782: (GT782Setup_32bit) ou (GT782Setup_64bit) 
GT‐541: (GT541Setup_32bit) ou (GT541Setup_64bit) 
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(7) L’installation du pilote imprimante commence. Après un certain temps, la fenêtre  suivante 
s’ouvre au cas où Windows 7 a installé le pilote avec succès. Vérifiez le contenu et cliquez sur 
(Terminer)  

             

(8) Ouvrez (équipement et imprimantes) dans le panneau d’opération et confirmez que la GT‐3  
est bien installée dans la catégorie “équipements et imprimantes”. Si la fenêtre reste ouverte 
pendant l’installation, cliquez sur “Affichage” et “Actualiser” afin d’actualiser le contenu de la 
fenêtre ouverte. 

             

(9) L’imprimante Brother GT‐3 est bien approuvée par le pilote imprimante. 
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