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« Impression couleur + blanc en encre a eau (conforme norme Okotex)

« Deux tétes d'impression Epson 4720

« Interface USB 2.0

« Largeur maximale du support 600 mm, poids maximal 20 kilos

» Technologie VSD avec 3 tailles de gouttes disponibles

« Systeme de circulation continue des encres blanches

« Poudrage et secouage a vitesse ajustable

« Tunnel avec tapis et aspiration de la feuille pour une mise en route rapide
avec un minium de perte de suport

« Vitesse d'impression : 4 pass :12m2 / heure - 6 pass 8m2 / heure

e Fonctionnement en 220 V
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Large rouleau d‘entrainement

Aspiration de la feuille

Type d'encre

Capacité reservoirs

Epaisseur du support
Poid du support

Logiciel RIP

Qualité d'impression
Chauffe du support
largeur d'impression
Longueur rouleaux
Environnement PC
Tétes d'impression
Conditions d'utilisation
Raccordement

Dimensions de la ligne

Dispositif anti-bourrage

PSD-3200
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Aspiration du support réglable Porte rouleau a tension ajustable

T .

Systéme d'agitation de la feuille Panneau de commande simple Tiroir de récuperation de la poudre

Encre a eau, conforme Oekotex

1.5 litres x 5 coleurs

1.5 mm a 6 mm ajustable
maximum 20 kilos

Recommandé wasatch avec abonnement
Maintop

360x720 / 720x720 4 pass, 6 pass, 8 pass
Avant et apreés l'impression ajustable
maximum 60 cm, reco. 58 cm

100 métres

windows 10

2 x epson 4720

20°-35°C humidité 35 a 65% RH

220 volts - 20 Amp x 2

Machine: 177 cm x 65 cm x 143 cm (h)
Four: 250 cm x 115 cm x 110 cm (h)




